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ANLEITUNG ENTENLATERNE <

Baumaterial: ‘!!-f
Erhaltlich im Bastelladen h!__
* 1 Bogen festen Karton (60 cm x 40 cm) - fur die Schablone ___[_

* 1 Bogen gelben Tonkarton (50 cm x 70 cm) ) - fur die Flugel

* 1 Bogen orangen Tonkarton (30 cm x 40 cm) — fur die FuRe und den Schnabel
* 1 Bogen gelbes Transparentpapier (60 cm x 40 cm) — fur den Entenkorper

* jeweils 1 schwarzes und 1 weisses Tonpapier (10 cm x 10 cm) — fur die Augen
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Und so wird gebastelt:
> Zuerst mussen die Schablonen vom Skizzenbogen auf den Karton fur die Schablonen

Ubertragen und ausgeschnitten werden.

> Diese Schablonen werden nun auf die jeweils farblich passende Pappe Ubertragen (siehe
Schablonenskizze) und dann ausgeschnitten. Insgesamt hat man dann 16 Teile (2 x
Entenkdrper, 2 x Flugel, 2 x Schnabel, 4 x Fulde, 6 Schablonen fur das Auge: 2 x Auge A

aus schwarzer Pappe, 2 x Auge B aus weiler Pappe, 2 x Auge C aus schwarzer Pappe).

> Nun wird auf die Rickseite der Entenkdrper das Transparentpapier geklebt. Danach das

Uberstehende Transparentpapier an den Randern abschneiden.

> Dann werden jeweils 2 Fulle zusammengeklebt, die von innen an die beiden Entenkorper
geklebt werden. Nun die Fligel auf den Entenbauch kleben und den Schnabel ebenfalls
von innen an den Entenkopf kleben. Die Augen, bestehend aus jeweils 3 Teilen, werden

dann auf den Entenkopf geklebt.

> Nun sind beide Halften der Entenlaterne fertig und missen nur noch mit Hilfe des
Mittelstlicks miteinander verbunden werden. Schneidet dafiir aus dem gelben Tonkarton
einen 58 cm langen und 12 cm breiten Streifen zurecht. Der Streifen wird vom oberen
Ende des Schnabels um den Entenbauch herum bis zur Schwanzspitze gelegt. den
Enden jeweils 3 cm breit umgeknickt und schrag eingeschnitten (siehe Skizze). Die
Langsseiten werden je 1 cm breit eingeknickt und dieser Rand wird in 1 cm Abstanden

eingeschnitten.

> Der Umriss von einer Ente wird nun auf der Ruckseite mit Klebstoff (auf dem Tonkarton)
bestrichen. Der Streifen wird vom oberen Ende des Schnabels um den Entenbauch
herum bis zur Schwanzspitze gelegt. Das klappt am besten zu zweit. Fertig ist die

Entenlaterne!

> Oben in der ¥ffnung des Verbindungsstreifens wird nun der Draht f;r den batterie-

betriebenen Laternenstab angebracht. Fertig!

Viel Spass beim St.Martinszug!!!
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